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LED Verkeerslicht modules 
  

Eclipse 438 
ASTRIN Klasse II 
 
Gekleurde   lens 
 

200mm/300mm   

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Voldoet aan alle eisen bepaald in ASTRIN Klasse II grensvlak definitie 
(goedgekeurd door KEMA) 
 
Zeer laag energie verbruik 
 
Hoogste efficientie dankzij High Flux Reflector Tec hnologie met centrale lichtbron 
 
Zeer hoog contrast 

 
Extra lange levensduur  
 



 

_________________________________________________________________________________________
2 

Dialight Garufo GmbH 
Gewerbepark Spörerau 25, 85368 Wang, Germany 
Tel.: +49(0)8709/9249-0 Fax: +49(0)8709/9249-10 

Email: sales@dialightgarufo.com  Internet: www.dialightgarufo.com 
Subject to change without notice  

 
Optische eigenschappen: 

 
Electrische eigenschappen: 
Nominale toestand:  
Bedrijfsspanning: 42 VAC 
Spanningsbereik: 36 – 50 VAC   
Voldoet aan alle eisen gesteld in ASTRIN Klasse II 

 
 

 
Gedimde toestand:  
Bedrijfsspanning: 31 VAC 
Spanningsbereik: 26 – 34 VAC   
Voldoet aan alle eisen gesteld in ASTRIN Klasse II 
 
Gemiddelde waarden: Energie Verbruik: Stroom bij 31 VAC: 
Rood: typ. 6, 5 Watt typ. 200 mA 
Geel: typ. 6, 5 Watt typ. 200 mA 
Groen: typ. 6, 5 Watt typ. 200 mA 

 
Onder alle omstandigheden loopt er meer dan 80 mA en is het energie verbruik minder dan 15 W. 
 
 

 Gemiddelde 
Waarden 
200mm 

Gemiddelde 
Waarden 
300mm 

Norm Definitie 
200mm 

Definitie 
300mm 

Licht sterkte 
niveau 
Rood 
Geel 
Groen 

 
 
 
typ.550 cd 
typ.500 cd 
typ.500 cd 

 
 
 
typ.550 cd 
typ.500 cd 
typ.500 cd 

 
NEN-EN 12368, 6.3, 
Tab. 1 
 

 
Klasse A3/1 

 
Klasse A3/1 

Licht sterkte 
verdeling 

Brede hoek Brede hoek NEN-EN 12368, 6.4, 
Tab. 3 

Type W, 
categorie A 

Type W, 
categorie A 

Licht 
uniformiteit 

typ. 1 : 2,8 typ. 1 : 2,8 NEN-EN 12368, 6.5   

Fantoom licht 
 
 

 
 

NEN-EN 12368, 6.6   

Maximaal 
fantoom signaal 

Rood    > 16 
Geel     > 8 
Groen   > 16 

Rood    > 16 
Geel     > 8 
Groen   > 16 

NEN-EN 12368, 6.6 
Rood   klasse 5 
Geel    klasse 4 
Groen  klasse 5 

Rood  klasse 5 
Geel   klasse 4 
Groen klasse 5 

Kleuren  
Rood, Geel, 
Groen 

 
Rood, Geel, 
Groen 

NEN-EN 12368, 6.7 
DIN 6163, deel 5 

  
 

Dimming   volgens ASTRIN II   

Gemiddelde waarden: Energie Verbruik: Stroom bij 42 VAC: 
Rood: typ. 10 Watt typ. 240 mA 
Geel: typ. 10 Watt typ. 240 mA 
Groen: typ. 10 Watt typ. 240 mA 
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Klimatologische kondities: 
 

 
 
 
 

 
Normen: 
 
Veiligheid: alle modules volgens DIN VDE 0832 
 
Getest in overeenstemming met : 
 

 

 
 
 Symbolen: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opslag temperatuur: -20°C tot +60°C 
Opslag relatieve vochtigheid: Max. 70% 
Werk temperatuur: -40°C tot +70°C 

Licht specificaties: ASTRIN klasse II, NEN-EN 
12368 :2000,DIN 6163 

Beschermingsklasse: DIN EN 60529 

EMC: NEN-EN 50293:2001, EN 
61000-3-2 / -3-3 

Veiligheid: ASTRIN klasse II 

Beschermingsgraad: 
 

IP 65 Slagbestendigheid: Klasse IR3 

Flexibel  symbool  concept:  
Symbolen kunnen gevormd worden d.m.v. een masker of lak. 
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Materiaal:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
Afmetingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
�
 

 

 

   300mm 

��� �  ��� �  ��� �  ��� �  Materiaal Voorlens:   
     Polycarbonaat  
 

��� �  Materiaal Fresnel lens: 
     Helder Acrylaat 
 

��� �  Materiaal Behuizing: 
     Zwart Polycarbonaat  

200 mm 

                               Januar 2006 


